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Taschenteile zusammennahen/ Version 1.0

Das Boden- Reil3verschlussteil an beiden Seiten ringsherum in kleinen Abstanden ganz knapp ein-
schneiden (fast bis zur Naht).

Eine Seite des Teiles auf ein Taschenteil legen, bzw. stellen. Links und rechts die ersten Nadeln, wo
Dekoteil und der Bodenstoff zusammentreffen. Anschlie8en jeweils nach oben und unten zur Mitte
vorarbeiten. Immer mal von der einen und der anderen Seite. Alles genau aufeinanderlegen und fest-
stecken. Falls irgendwo etwas zuviel oder zuwenig ist, das Bodenteil etwas einhalten oder strecken.
Das passt schon, keine Angst, lass Dir Zeit!

Mache den ReilBverschluss auf, dann ist es oben besser anzupassen.

Jetzt in die Maschine damit. Fange dort an, wo nicht so viele Stofflagen aufeinandertreffen (oben
irgendwo).

Jetzt ganz langsam Stuck fur Sttck auf der selben Seitennaht driber nahen. Das Seitenteil dabei im-
mer schén runterdrtcken zur Mitte hin. Diese Naht dient nur zum fixieren der Teile.

Mit der anderen Seite ebenso verfahren.

I?ie Nahte kontrollieren:
Uberstehendes abschneiden und Fusseln
entfernen.




